
Longitud de la tubería y altura de caída
La longitud y la elevación de la tubería de conexión se muestran en la siguiente tabla. Si la longitud de la tubería 
excede la longitud máxima de la tubería, se debe cargar refrigerante adicional para asegurar la capacidad nominal 
de enfriamiento / calentamiento.

Capacidad(Btu) Longitud estándar Longitud máxima de 
la tubería Elevación máx Refrigerante adicional

9k&12k

5m (16.4ft)

25m (82.0ft) 10m (32.8ft)
12g/m (0.13oz/ft)

18k 30m (98.4ft) 20m (65.6ft)

24k 50m (164ft) 25m (82ft) 24g/m (0.26oz/ft)

Si el aceite fluye de regreso al compresor de la unidad exterior, esto podría causar la compresión del líquido o el 
deterioro del retorno del aceite. Las trampas de aceite en la tubería de gas ascendente pueden evitar esto.

Si la unidad interior se instala más alta que la unidad exterior, la trampa de aceite debe colocarse cada 10 m (32,8 
pies) de distancia vertical.
Si la unidad exterior está instalada más alta que la unidad interior, el aceite adecuado debe regresar al compresor 
junto con la succión de refrigerante para mantener la lubricación del compresor. Si la velocidad del flujo de succión 
cae por debajo de 7,62 m / s (1500 fpm (pies por minuto)), el aceite no regresará al compresor. Se debe instalar 
una trampa de aceite cada 6 m (20 pies) de distancia vertical.
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