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Obrigado por escolher este produto.

Este Manual do Utilizador contém informacgdes importantes sobre seguranca e instrugdes
que se destinam a auxilia-lo no funcionamento e manutengao do seu eletrodoméstico.

Por favor, despenda algum tempo a ler este Manual de Utilizador antes de utilizar o seu
eletrodoméstico e guarde-o para referéncia futura.

icone Tipo Significado

A AVISO Risco de ferimento grave ou de morte
A RISCO DE CHOQUE ELETRICO Risco de tens&o perigosa
& INCENDIO Risco de incéndio

A CUIDADO Risco de danos materiais ou leséo
@ IMPORTANTE / NOTA Operar o sistema corretamente
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1.INSTRUGOES DE SEGURANGA

1.1. Avisos Gerais de Seguranca

* Leia atentamente todas as instrugdes antes de
utilizar o seu eletrodomeéstico e guarde este manual
para referéncia futura.

A Verifiqgue a maquina e a sua embalagem em
busca de quaisquer danos. Nunca comece a utilizar
uma maquina danificada, contacte um servico
autorizado imediatamente.

* Desembrulhe a embalagem conforme o indicado e
elimine-a de acordo com as regras fornecidas.

& Este eletrodoméstico pode ser utilizado por criangas
a partir dos 8 anos, bem como por pessoas com
competéncias fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiéncia e conhecimento se lhes for dada
supervisao ou lhes forem dadas instrugdes respeitantes a
utilizagéo do eletrodoméstico de forma segura, fazendo
com que compreendam os perigos envolvidos. As
criangas nao devem brincar com o eletrodomeéstico.

A Remova a embalagem e mantenha-a fora do
alcance das criangas.

Nao deixe que criangas brinquem com a maquina.

Mantenha as criangas longe dos detergentes e
auxiliares de enxaguamento.

& Podera haver algum residuo na maquina apos a
lavagem. Mantenha as criangas afastadas da
maquina quando esteja aberta.

A Certifique-se de que as maquinas antigas nao
ameacam a segurancga das criancas. As criangas
podem trancar-se em maquinas antigas. Para prevenir
uma situacao dessas, parta o trinco da porta e corte o
cabo da rede elétrica.
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1.2. Avisos de instalacao

* Escolha um local adequado e seguro para instalar a
sua maquina.

» Siga as instrugdes sobre a instalacao e ligacédo da
maquina.
+ SO devem ser utilizadas pecas sobressalentes
originais com a maquina.
/A\/\Desligue a maquina da tomada antes da
instalacao.
A maquina deve ser instalada apenas por um
servico autorizado.

/\Verifique se o sistema de fusiveis elétricos internos
esta ligado de acordo com as regulamentacoes.

/\ Todas as ligacOes elétricas devem corresponder
aos valores na placa.

AA Certifique-se de que a maquina nao fica sobre
o] cabo da rede elétrica.

ANunca utilize uma extensao ou ligacao com varias
tomadas.

/\ A ficha deve ficar acessivel depois de a maquina
ser instalada.

« ApOs a instalacéo, faga a sua maquina funcionar
sem carga pela primeira vez.

maquina nao deve estar ligada a tomada
durante o posicionamento.

/\Utilize sempre a ficha revestida fornecida com a
sua maquina.

Em caso de dano, o cabo elétrico da maquina
deve ser substituido por um servigco autorizado ou por
uma pessoa com uma qualificagdo semelhante, de
modo a prevenir um perigo.

PT-2



1.3. Durante a Utilizacao

* Esta maquina é apenas para utilizacao doméstica.
Nao a utilize para outros fins. A utilizagdo comercial
ira invalidar a garantia.

sN\Nao figue sobre, se sente ou coloque cargas na
porta aberta da maquina de lavar loica.

/\Utilize apenas detergentes e abrilhantadores
produzidos especificamente para maquinas de lavar
loica. A nossa empresa nao é responsavel por qualquer
dano que possa ocorrer devido a uma ma utilizagao.

ANéo beba agua da maquina.

A Devido ao perigo de uma explosao, nao coloque
quaisquer agentes de dissolugcédo de quimicos na
seccao de lavagem da maquina.

» Verifique a resisténcia térmica dos artigos de
plastico antes de os lavar na maquina.

AA limpeza e a manutencao do utilizacao nao
deverao ser efetuadas por criangas sem supervisao.

ANéo coloque artigos que nao sao adequados para

lavar na maquina na mesma, nem encha demais

qualquer cesto acima da sua capacidade.

* Anossa empresa nao sera responsavel por
qualquer deformacao no interior da maquina devido
a ma utilizagao.

/\Nao abra a porta enquanto a maquina se encontra

a funcionar, pois podera ser derramada agua quente.

maquina para se a porta for aberta.

porta da maquina ndo deve ser deixada aberta.
Podera causar acidentes.

ACoquue as facas e outros objetos afiados no cesto
dos talhetes numa posicao de lamina para baixo.
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M Para modelos com o sistema de abertura de porta
automatica, quando a opgao EnergySave esteja ativa, a
porta ira abrir no final de um programa. Para evitar danos
na sua maquina de lavar loiga, nao force o fecho da porta
1 minuto apods a abertura automatica.

Para uma secagem eficiente, mantenha a porta aberta
durante 30 minutos apds um programa estar terminado.
N&o fique em frente da porta depois de soar o sinal de
abertura automatica.

/\No caso de uma avaria, a reparacao so deve ser
executada por pessoal de servigo autorizado. De outro
modo, a garantia sera invalidada.

/\/NAntes dos trabalhos de reparacao, a maquina
deve ser desligada da rede elétrica. Nao puxe o cabo
para desligar a maquina. Feche a torneira da agua.

ﬂ"’o funcionamento a baixa tensao ira causar um
declinio nos niveis de desempenho.

/N\Por uma questdo de seguranca, desligue a ficha
assim que um programa tiver terminado.

APara evitar um choque elétrico, ndo desligue a
maquina com as maos molhadas.

/M\/\Pusxe a fica para desligar a maquina da rede
elétrica, nunca puxe o cabo.
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RECICLAGEM

« Alguns componentes da maquina e da
embalagem sdo compostos por materiais
reciclaveis.

* Os plasticos estado assinalados com as
abreviaturas internacionais: (PE, PP,
etc.)

* As partes de cartdo sdo compostas por
papel reciclado. Podem ser colocadas
em recipientes para residuos de papel
para reciclagem.

* O material inadequado para residuos
domésticos deve ser eliminado em
centros de reciclagem.

» Contacte um centro de reciclagem
relevante para obter informagdes sobre a
eliminagéo de materiais diferentes.

EMBALAGEM E O AMBIENTE

* Os materiais da embalagem protegem
a sua maquina dos danos que poderéo
ocorrer durante o transporte. Os materiais
de embalagem séo amigos do ambiente
uma vez que sao reciclaveis. A utilizagao
de material reciclado reduz o consumo
de matérias-primas e, por conseguinte,
diminui a produgao de residuos.

Declaragao de Conformidade CE

Declaramos que os nossos produtos
cumprem com as Diretivas, Decisdes
e Regulamentagbes Europeias e com
os requisitos listados nos padrées
referenciados.

Eliminagao da sua maquina antiga

O simbolo no produto ou

na embalagem indica que
este produto ndo podera

ser tratado como residuo
doméstico. Ao invés disso,
I | devera ser entregue no ponto
de recolha adequado para

a reciclagem de equipamento elétrico e
eletrénico. Ao assegurar que este produto
¢é eliminado corretamente, ira ajudar a
evitar consequéncias potencialmente
negativas para o ambiente e para a
saude humana que poderiam, de outra
forma, ser causadas pelo manuseamento
de residuos inadequado deste produto.
Para informagbes mais detalhadas sobre
a reciclagem deste produto, contacte

os servigos de recolha municipais, o

seu servigo de eliminagado de residuos
domeésticos ou a loja onde o produto foi
adquirido.




2. INSTALACAO

2.1. Posicionamento da maquina

Ao posicionar a maquina, coloque-a

numa area em que os pratos possam ser
facilmente carregados e descarregados.
Nao coloque a maquina numa area em que
a temperatura ambiente cai abaixo de 0°C.

Leia todos os avisos postos na embalagem
antes de remover a embalagem e de
posicionar a maquina.

Cologue a maquina perto de uma torneira de
agua e canalizag&do. Tenha em consideragao
que as ligagbes nado serao alteradas assim
que a maquina estiver na posic¢ao.

Nao segure na maquina pela sua porta ou
painel.

Deixe uma distancia adequada ao redor da
maquina para que seja possivel
movimentar-se durante a limpeza.
Certifique-se de que as mangueiras
de entrada e saida de agua néo estéo
dobradas ou presas e que a maquina
ndo fique sobre o cabo elétrico durante o
posicionamento.
Ajuste os pés para que a maquina esteja
nivelada e equilibrada. A maquina deve ser
colocada num piso horizontal pois de outro
modo serd instavel e a porta da maquina
ndo ira fechar adequadamente.
2.2. Ligagao da agua
Recomendamos a colocagao de um filtro
na fonte de alimentacéo de agua, de modo
a evitar danos na sua maquina devido a
contaminagéo (areia, fuligem, etc.) da
canalizacao interna. Isto também ira ajudar
a evitar o amarelecimento e a formacao de
depositos depois da lavagem.

2.3. Mangueira de alimentacdo da agua

s

A NOTA: Utilize a mangueira de
alimentacdo da agua fornecida com a sua
maquina, nao utilize a mangueira de uma
magquina antiga.

NOTA: Passe agua pela nova
mangueira antes de a ligar.

NOTA: Ligue a mangueira
diretamente a torneira de alimentacao de
agua. A pressao fornecida pela torneira
deve ser, no minimo, de 0,03 MPa e, no
maximo, de 1 MPa. Se a pressao exceder
1 MPa, deve ser colocada uma valvula de
alivio de pressao entre a ligacéo.

NOTA: Depois de as ligagdes serem
feitas, abra a torneira totalmente e verifique
se existem fugas de agua. Feche sempre
a torneira de alimentagéo da agua apds ter
terminado um programa de lavagem.

Ligagdes de agua:

Observe a indicacao impressa no
tubo de entrada de agua!

Se 0s modelos estiverem marcados
com 25°, a temperatura da agua
pode ser, no maximo, de 25 °C
(agua fria).

Para todos os outros modelos:
De preferéncia, agua fria; agua
quente, no maximo,

a uma temperatura de 60 °C.

b
Uma saida de agua Aquastop esta
disponivel com alguns modelos.

Nao a danifique ou permita que seja
amolgada ou dobrada.
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2.4. Mangueira de descarga

min dem

max 110c

E
o
2
=
T

Ligue a mangueira de escoamento da dgua
diretamente ao orificio de escoamento da
agua ou a saida do lavatoério. Esta ligagéo
deve ter um minimo de 50 cm e um maximo
de 110 cm a partir do chao.

O IMPORTANTE: Os artigos n&o irdo
ficar bem lavados se for utilizada uma
mangueira de escoamento mais

comprida do que 4 m.

2.5. Ligacao Elétrica

A NOTA: A sua maquina esta
configurada para trabalhar a 220-240 V. Se
a alimentagao da tensao da rede elétrica
para a sua maquina for de 110 V, ligue um
transformador de 110/220 V e 3000 W entre
a ligagao elétrica.

AA A ficha com ligacgéo a terra da

maquina deve ser ligada a uma tomada
com ligagao a terra fornecida por uma
tensao e corrente adequadas.

M Na auséncia de uma instalagao

de ligagao a terra, um
eletricista autorizado deve

executar uma instalagao da ligagao

a terra. No caso de utilizagdo sem

ligacao a terra instalada, nédo

seremos responsaveis por qualquer

problema na utilizagdo que possa
ocorrer.

A ficha deste eletrodoméstico
podera incorporar um fusivel de
13A consoante o pais de destino
(Por exemplo, Reino Unido o
Arabia Saudita)
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2.6. Colocar a maquina encastrada

Caso deseje colocar a sua maquina
encastrada, devera haver espago suficiente
para o fazer e a cablagem-canalizagao deve
ser adequada para esse fim (1). Se o
espacgo de encastre for adequado para
colocar a sua maquina, remova a bancada
de trabalho, como demonstrado na

ilﬁagéo (2).

NOTA: A bancada sob a qual a
magquina sera colocada devera ser estavel,
de modo a prevenir desequilibrios.

O painel superior da maquina de lavar loiga
deve ser removido para encastrar a maquina.

Para remover o painel superior, remova os
parafusos que o seguram, localizados na
parte de tras da maquina. Depois, empurre

o painel 1 cm a partir da frente na direcdo da
traseira e levante-o. Ajuste os pés da maquina
de acordo com o declive do chao (3).

Coloque a sua maquina empurrando-a
sob a bancada, tendo o cuidado de n&o
esmagar ou dobrar as mangueiras (4).

NOTA: Apds remover o painel
superior da sua maquina de lavar loiga, a
maquina deve ser colocada num espago
com as dimensdes indicadas na figura
abaixo.

Sem painel superior

Com Sem Sem
60 cm painel feltro feltro
superior Sem
feltro
Para 2° Para 3°
cesto cesto
Altura
(A)_ | ssomm | 820 830 1 835mm
(mm)

PT-7




3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Ve

N

- J

3.1. Aparéncia Geral

Bancada de trabalho

Cesto superior com suportes
Bracgo de aspersao superior
Cesto inferior

Brago de aspersao inferior
Filtros

Placa de classificagao
Painel de controlo

Dispensador de detergente e
abrilhantador

10. Cesto de talheres
11. Dispensador de sal

© PN hAON=

12.Trava do trilho do cesto superior

13. Unidade de secagem active:
Este sistema incrementa o

desempenho de secagem da sua

loica.

3.2. Especificagdes técnicas

Capacidade :azlhﬁ;vfoy
Dimensodes
(mm)
Altura 850(mm)
Largura 598(mm)
Profundidade | 598(mm)
Peso liquido |42 kg
Frequéncia/
tensdo ggok-émv
operativa
Corrente total

10(A
A) (A)
Poténcia total

1900(W
W) (W)
Pressao de |1\/|R51/Ixir;10:
alimentagéo Ml’niF;nO'
de agua 0,03 (Mpa)
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4. ANTES DE UTILIZAR
O ELETRODOMESTICO

4.1. Preparar a sua maquina de
lavar loiga para a primeira utilizagao

« Verifique se as especificagdes de
eletricidade e de agua da rede
correspondem aos valores indicados nas
instrugdes de instalagéo para a maquina.

* Remova todos os materiais de
embalagem do interior da maquina.

» Configure o nivel de dureza da agua.
» Encha o compartimento do abrilhantador.

4.2. Encher com sal

Para uma boa lavagem, a maquina de
lavar precisa de agua macia, ou seja, agua
com menos calcario. Caso contrario, os
residuos brancos de calcario ficardo
agarrados a loiga e ao interior do
equipamento. Isto afetara negativamente o
desempenho de lavagem, secagem e
brilho da loiga na sua maquina. Quando a
agua flui através do sistema de
descalcificagdo, os ides que formam a
dureza da agua séo removidos da mesma,
conferindo-lhe a macieza necessaria para
obter o melhor resultado de lavagem.
Consoante o nivel de dureza da agua de
alimentacéo, estes ides responsaveis pela
dureza da agua acumulam-se
rapidamente dentro do sistema de
descalcificagdo. Por esse motivo, o
sistema de descalcificagao precisa de ser
refrescado de forma a funcionar com o
mesmo nivel de desempenho na lavagem
seguinte. Por este motivo, usa-se sal
proprio para maquinas de lavar.

A maquina sé pode ser utilizada com sal
especial para maquinas de lavar para
descalcificar a agua. Nao utilize tipos de
sal em po6 ou de grao pequeno que se
dissolvam facilmente. A utilizacao de
qualquer outro tipo de sal pode danificar a
maquina.

A

7 T

Encha o compartimento do sal com agua
da primeira vez que encher apenas o
compartimento do sal.

Utilize sal amaciador produzido
especificamente para maquinas de lavar loiga.

Quando liga a sua maquina de lavar loica,
o compartimento de sal esta cheio de agua,
por conseguinte coloque o sal amaciador
antes de iniciar a sua maquina.

Se o sal amaciador tiver extravasado e
nao iniciar a maquina imediatamente,
execute um programa de lavagem curto
para proteger a sua maquina contra a
COrrosao.

PT-10



4.3. Tira de teste

Passe
agua pela me;n':znéhau: Agite a Aguarde Configure o nivel de
torneira (1 se g) tira. (1 min.) dureza da sua maquina.
(1 min.) 9

; 1 OrIrrrrrn

second 20T

[ [ Klannmanm = i

flumunn = = i

Totnss SOrmmrmm

& 6O

NOTA: O nivel esta configurado para 3 como predefinicdo. Se a agua for agua de pogo ou tiver um
nivel de dureza acima de 90 dF, recomendamos que utilize dispositivos de filtragao e refinagéo.

4.4. Tabela de dureza da agua

Nivel dH aleméao fra?\lt::és britgﬁico Indicador
1 0-5 0-9 0-6 O LED de lavagem esta aceso.
2 6-11 10-20 7-14 O LED de fim estéa acesso.
3 12-17 21-30 15-21 O botéo de start/pause esta ligado.

Os LED de lavagem e de fim estdo
4 18-22 31-40 22-28 2Ces0s.

O LED de lavagem e o botdo de start/
5 23-31 41-55 29-39 pause estao ligados.

O LED de fim e o bot&o de start/pause
6 32-50 56-90 40-63 estao ligados.

4.5. Sistema de amaciamento da agua

A magquina de lavar loiga esta equipada com um amaciador de agua que reduz a dureza da fonte
de alimentacéo de agua da rede. Para saber o nivel de dureza da sua agua da torneira, contacte
a sua companhia da agua ou utilize a tira de teste (se disponivel).

4.6. Configuragao

* Rode a maganeta para a posi¢ao “desligada”.

» Carregue no botado “Start/Pause” e mantenha-o premido.

* Rode a maganeta para a direita um passo.

* Mantenha premido o botao “Start/Pause” até os LED comecarem a piscar.
* A maquina ira exibir a Ultima configuragéo.

« Configure o nivel carregando no botéo “Start/Pause”.

* Rode a macganeta para a posicao “desligada” para guardar a configuragao.
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4.7. Utilizacdo do detergente

Utilize apenas detergentes especificamente concebidos para maquinas de lavar loiga
domésticas. Mantenha os seus detergentes num local fresco e seco, fora do alcance
das criangas.

Adicione o detergente adequado para o programa selecionado de forma a garantir o
melhor desempenho. A quantidade de detergente necessaria depende do ciclo, da
carga da maquina e do nivel de sujidade da loica.

N&o encha demasiado o compartimento do detergente, caso contrario, aparecerdo
riscos esbranquicados ou reflexos azulados no vidro e na loiga, e o vidro podera ficar
corroido. O uso continuado de detergente em demasia pode provocar danos na
magquina.

A utilizacédo de pouca quantidade de detergente pode resultar numa limpeza deficiente
e no aparecimento de riscos esbranquicados em zonas de agua dura.

Consulte as instrugdes do fabricante do detergente para informagdes adicionais.
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4.8. Encher o detergente

Empurre a patilha para abrir o dispensador
e deitar o detergente.

Feche a tampa e carregue na mesma até ficar
bloqueada no lugar. O dispensador deve ser
enchido novamente mesmo antes do inicio de
cada programa. Se a loi¢a estiver muito suja,
coloque detergente adicional na camara de
detergente da pré-lavagem.

4.9. Utilizar detergentes combinados
Esses produtos devem ser utilizados de
acordo com as instrugdes do fabricante.
Nunca coloque detergentes combinados na
secgao interior ou no cesto dos talheres.

Os detergentes combinados contém,

nao apenas detergente, mas também
abrilhantador, substancias de substituicéo de sal
e componentes adicionais, dependendo da
combinagéo.

Recomendamos que néo utilize detergentes
combinados em programas curtos. Utilize
detergentes em p6 nesses programas.

Se tiver problemas ao utilizar detergentes
combinados, contacte o fabricante do detergente.

Quando parar de utilizar detergentes
combinados, certifique-se de que as
configuragbes de dureza da agua e do
abrilhantador estéo definidas no nivel correto.

4.10. Utilizagao do abrilhantador

O abrilhantador ajuda a secar a loica sem
deixar riscos e manchas. O abrilhantador é
necessario para manter os utensilios sem
manchas e os vidros limpidos. O abrilhantador
¢ liberado automaticamente durante a fase de
enxaguamento a quente. Se a dosagem de
abrilhantador estiver definida para uma
quantidade muito baixa, formam-se manchas
esbranquicadas na loi¢a e esta ndo seca nem
fica bem lavada.

Se a dosagem do abrilhantador estiver muito
elevada, aparecerao reflexos azulados no vidro
e na loica.

4.11. Encher o abrilhantador e programar

Para encher o compartimento do abrilhantador, abra
a tampa do compartimento do abrilhantador. Encha
o compartimento com o abrilhantador até ao nivel
MAX e, em seguida, feche a tampa. Tenha cuidado
para ndo encher excessivamente o compartimento
do abrilhantador e limpe qualquer fuga.

Para alterar o nivel de abrilhantador,
execute os seguintes passos antes de
ligar a maquina:

* Prima o botéo Ligar/Desligar para ligar a
magquina.

* Prima o botéo Para Cima, durante pelo
menos 5 segundos, imediatamente apds ligar
a maquina.

» Liberte o botdo Para Cima quando todos os
LED piscarem duas vezes. O ultimo nivel
definido é apresentado.

* Prima o botéo Para Cima ou Para Baixo para
aumentar ou reduzir o nivel de dureza. Para
guardar a definicdo na memoaria, desligue a
magquina.

Se os pratos nao estiverem a secar
adequadamente ou estiverem manchados,
aumente o nivel. Se os seus pratos
apresentarem manchas azuis, diminua o
nivel.

Nivel Dose do abrilhantador Indicador

1 Abrilhantador néo
ispensado

LED de lavagem esta ligado.

2 1 dose é dispensada LED de Fim esta ligado.

3 2 doses sao LED de "Iniciar/Pausa” esta ligado.

dispensadas

4 3 doses sé@o Os LEDs de lavagem e de Fim estéo ligados

dispensadas

5 4 doses sao
dispensadas

Os LEDs de lavagem e de "Iniciar/Pausa” estao ligados.
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5. CARREGAR A SUA
MAQUINA DE LAVAR LOICA

Para obter os melhores resultados, siga as
instrucdes de carga que se seguem.

Carregar a maquina de lavar loica
doméstica até a capacidade indicada pelo
fabricante contribui para poupar energia e
agua.

O pré-enxaguamento manual de talheres
resulta num maior consumo de agua e
energia e néo é recomendado. Pode
colocar chavenas, copos, copos com pé,
pires, tagas, etc. no cesto superior. Nao
encoste copos compridos uns contra os
outros porque podem néo ficar fixos e
acabar danificados.

Ao colocar copos e tagas de pé alto,
encoste-os contra a orla do cesto ou a
armacao e ndo contra outros objetos.

Coloque todos os recipientes, como
chavenas, copos e panelas dentro da
maquina de lavar loiga com a abertura
virada para baixo. Caso contrario, a agua
podera acumular-se nos objetos.

Se a maquina dispuser de cesto para
talheres, recomendamos a sua utilizagao
para obter os melhores resultados.

Coloque todos os artigos maiores (panelas,
tachos, tampas, pratos, tacas, etc.) e mais
sujos no cesto inferior.

Os pratos e os talheres nao devem ser
colocados em cima uns dos outros.

/!\ AVISO: Tenha o cuidado de nao
obstruir a rotagao dos bragos de asperséo.

/!\ AVISO:Depois de colocar a loiga na
maquina, certifique-se de que a mesma
ndo impede o dispensador de detergente
de abrir.

5.1. Recomendagodes

Retire os residuos de comida maiores

da loica antes de a colocar na maquina.
Ponha a maquina a funcionar com a carga
completa.

N&o sobrecarregue os cestos nem
coloque os pratos no cesto errado.

/!\ AVISO: Para evitar quaisquer
possiveis ferimentos, as pecas com pegas
longas e as facas pontiagudas devem ser
colocadas com as pontas mais afiadas para
baixo ou horizontalmente nos cestos.
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Suporte ajustavel em altura

Os suportes ajustaveis em altura
permitem que copos e chavenas sejam
colocados sobre ou sob os suportes. Os
suportes podem ser ajustados para 2
alturas diferentes. Os utensilios e talheres
compridos também podem ser colocados
nos suportes, na horizontal.

Cesto superior - Ajuste de altura

Rode os clipes de paragem do rail, nos
finais dos rails, para o lado, de modo

a abri-los (conforme indicado na imagem
abaixo), depois puxe e remova o cesto.

Altere a posi¢ao das rodas, depois volte a
instalar o cesto e o rail, certificando-se de
que fecha os clipes de paragem do rail.

Quando o cesto superior estiver na
posicdo mais elevada, objetos grandes,
como frigideiras, podem ser colocados no
cesto inferior.
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5.2. Cargas de cesto alternativas
Cesto inferior

Cargas incorretas :

Uma carga incorreta pode provocar
um fraco desempenho de lavagem e
secagem. Siga as recomendagdes do
fabricante para obter bons resultados
de desempenho.

Cargas incorretas

Artigos inadequados para
lavar na maquina de lavar loiga

» Cinzas de cigarro, restos de velas,
verniz, tinta, substancias quimicas,
materiais de liga de ferro.

* Garfos, colheres e facas com cabos de
madeira, 0sso, marfim ou madrepérola;
artigos colados, artigos contaminados
com quimicos abrasivos, acidos ou de
base.

» Plasticos sensiveis a temperaturas,
recipientes de cobre ou com banho de
latao.

* Objetos de aluminio ou prata.

* Alguns vidros delicados, porcelanas
com desenhos ornamentais; alguns
objetos de cristal, talheres com
aderéncias, cristais de chumbo, tabuas
de cortar, artigos com fibras sintéticas.

» Artigos absorventes, como esponjas
e tapetes de cozinha.

@IMPORTANTE: No futuro, adquira
artigos de cozinha resistentes a maquinas
de lavar loiga.

Nota importante para laboratorios de
teste

Para informacdes detalhadas necessarias
para testes de acordo com as normas EN
e uma cépia digital do manual, envie

o0 nome do modelo e o numero de série
para o seguinte enderecgo:

dishwasher@standardtest.info
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6. TABELA DE PROGRAMAS

(I/ciclo):

P1 P2 P3 P4 P5 P6
hm%whm. Pré-lavagem Rapido 30' Ecolégico Super 50' Intensivo 65°C Automatico Higiene 70°C
Programa normal
! - Adequado para
para loiga utilizada h Adequado para
| Adequado para Adequado para diariamente e com loica utilizada Programa loiga muito suja
Tipo de enxaguar a loica loiga ligeiramente suiidade normal diariamente e com Adequado para automatico para e que precisam
sujidade: que se vai lavar suja com lavagem ooﬁr UM CONsSUMo sujidade normal, loiga muito suja loica muito %c.m de mBmJ_B ova a
mais tarde rapida. mais baixo de com um programa ¢ ja. E:aov
agua e energia. mais rapido.
m_,,_h__,_mw_dmw Sujidade ligeira Sujidade ligeira Sujidade média Sujidade média Sujidade
"Quantidade
de
detergente: - A A A A A A
A: 25 cm3
B: 15 cm3"
Duracéo do
programa 00:15 00:30 03:25 00:50 01:57 01:25-01:57 02:07
(h:min):
Consumo
de
eletricidade 0.020 0.740 0.923 1.100 1.700 1.450 - 1.700 1.900
(kWh/ciclo):
Consumo
de agua 4.5 12.4 12.0 12.0 17.2 11.9-17.2 16.0
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» Aduracao do programa pode ser diferente dependendo da quantidade da loiga, a
temperatura da agua, a temperatura ambiente e as fun¢des adicionais selecionadas.

» Os valores referidos para programas sem ser o programa Ecoldgico sdo meramente
indicativos

* Se o modelo que adquiriu dispuser de sensor de turvacao, tera o programa Automatico
em vez do programa Intensivo.

» O programa Ecolégico é adequado para lavar talheres com sujidade normal e, pela sua
utilizagao, é o programa mais eficiente em termos do consumo combinado de agua
e energia, sendo utilizado para avaliar a conformidade com a legislagcdo na UE em
matéria de design ecoldgico.

* Quando se utiliza uma maquina de lavar loiga de acordo com as instrugdes do
fabricante, a lavagem dos talheres numa maquina de uso doméstico costuma consumir
menos energia e agua na fase de utilizagdo do que a lavagem a méao.

» Utilize apenas detergente em pé para programas curtos.
» Os programas curtos nao incluem secagem.

» Para ajudar a secagem, recomendamos abrir ligeiramente a porta apds a conclusédo de
um ciclo.

» Para aceder a base de dados de produtos onde se encontra armazenada a informagéo

sobre o modelo, basta ler o codigo QR que se encontra na etiqueta energética.

@ NOTA: De acordo com os regulamentos 1016/2010 e 1059/2010, os valores de
consumo de energia do programa Ecolégico poderao diferir. Esta tabela encontra-se
em conformidade com os regulamentos 2019/2022 e 2017/2022.
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7. PAINEL DE CONTROLO

—©O
©o

O == (O [ [ =

1. Botdo Liga/Desliga

Ao premir o botdo Liga/Desliga a
alimentacdo da maquina se desliga. A luz
Liga/Desliga permanece acesa enquanto a
maquina estiver ligada.

2. Botdes de selecao de programa

Sao utilizados para selecionar os
programas, avangando para cima ou para
baixo.

3. Botao da opgao de pastilha

Para selecionar a opgéo de pastilhas. Se a
opcéao de pastilhas for ativada, a luz
correspondente acende-se. Selecione a
opgéao de Detergente em pastilhas quando
usar detergente combinado que contenha
sal, abrilhantador ou outras fungdes. O
indicador de Detergente em pastilhas
permanece aceso enquanto esta opgao
estiver selecionada.

4. Botdo de inicio diferido

Ativa o temporizador de inicio diferido. Ao
premir uma vez, o temporizador é ativado a
3 horas. O temporizador ¢ ativado para 6 e
9 horas, respetivamente, ao premir
consecutivamente. Se ambos os LED de
inicio diferido estiverem acesos isso indica
que o temporizador de inicio diferido esta
programado para 9 horas.

5. LED da funcionalidade de bloqueio
para criangas

Esta funcionalidade é ativada ao se premir
os botdes da opgao de pastilhas

e do temporizado de inicio diferido em
simultaneo durante 3 segundos. Se
qualquer um dos botdes for premido
enquanto a funcionalidade de bloqueio para
criangas estiver ativada, todos os LED
piscardo.

6. Botao Iniciar/Pausa

Quando premir o botéo Iniciar/Pausa, o
programa que selecionou com o respetivo
botao seletor comecara a funcionar e a
luz de lavagem ficara acesa. Depois de o
programa ter comegado, a luz de Iniciar/
Pausa, apagar-se-a. Na posigao de Stop
(Em espera), a luz Iniciar/Pausa piscara
enquanto a luz de lavagem se mantém
acesa.

7. Luzes de monitorizagdo de programa
Pode monitorizar o decorrer do programa
usando as luzes de programa no painel de
controlo.

. Lavagem

. Enxaguamento
. Secagem

. Fim

8. Indicador de aviso de falta de sal

Verifique a luz do indicador de aviso de falta de
sal no mostrador para ter uma ideia se o sal
amaciador que existe na sua maquina é
suficiente. Quando o indicador de aviso de falta
de sal se acende, encha o compartimento de sal.

9. Indicador de aviso de falta abrilhantador

Verifique a luz do indicador de falta de
abrilhantador no mostrador para ter uma ideia se
a quantidade de abrilhantador que ha na sua
maquina é suficiente. Quando o indicador de falta
de abrilhantador se acende, encha o
compartimento respectivo.

10. Botao de 1/2 carga

Gracas a fungao de meia carga da sua maquina,
pode encurtar as duragdes

dos programas que selecionou e reduzir o
consumo de energia e agua, usando eletricidade
e agua para meia carga.
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7.1 Mudar um programa

Siga os passos abaixo para mudar um
programa durante o funcionamento da
maquina.

Prima o botdo
Iniciar/Pausa.

Quando o programa parar, selecione
um novo programa com os botdes
Para cima/Para baixo de selegéo de
programa.

Prima o botao Iniciar/Pausa
para iniciar o programa
recentemente selecionado.

O novo programa comega
no ponto em que parou o
anterior programa

7.2 Cancelar um programa

Siga os passos abaixo para cancelar um
programa durante o funcionamento da
maquina.

Prima continuamente o botéo
Iniciar/Pausa durante 3
segundos.

Enquanto o programa esta a ser
cancelado, o LED Fim pisca. O
processo de descarga da agua
¢ iniciado e continua durante 30
segundos.

—
A luz Fim ficara acesa quando o
programa for cancelado.

[CRE

Desligar a maquina

Quando a luz Fim se acender,
prima o botéo Ligar/Desligar para
desligar a maquina.

Retire a ficha da tomada
e feche a torneira da

oh.
& &

- =]
= ]

[CEN N

m NOTA: n&o abra a porta antes de o
programa terminar.

m NOTA: deixe a porta ligeiramente aberta no
fim do programa de lavagem para acelerar o
processo de secagem.

m NOTA: se a porta da maquina for aberta ou a

alimentacéao for cortada durante um
programa de lavagem, o programa sera
retomado quando a porta for fechada ou a
alimentacgéo for reposta.

@ NOTA: se a alimentagéo for cortada ou se a

porta da maquina for aberta durante
processo de secagem, o programa sera
terminado e a sua maquina ficara pronta
para a selegdo de um novo programa.
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8. LIMPEZA E MANUTENGAO

Limpar a sua maquina de lavar loiga
é importante para manter a vida util da
maquina.

Poderao acumular-se 6leo e limos na

sua maquina de lavar loiga com o tempo.

Caso isto ocorra:

* Encha o compartimento do detergente,
mas nao coloque qualquer loiga.
Selecione um programa que funcione
a uma temperatura elevada e faga
a maquina de lavar loiga funcionar
vazia. Caso ndo limpe a sua maquina
de lavar loiga de modo suficiente, utilize
um agente de limpeza concebido para

utilizagdo com maquinas de lavar loiga.

* Limpe os vedantes da porta
regularmente com um pano humido
para remover quaisquer residuos
acumulados.

8.1. Limpar a maquina e os filtros

Limpe os filtros e bragos de aspersao, pelo
menos, uma vez por semana. Se quaisquer
residuos de comida permanecerem no filtro
grosso ou no fino, remova-os e limpe-os
cuidadosamente com agua.

a) Microfiltro b) Filtro grosso
c) Filtro de metal

(1) Puxe o filtro grosso para fora do microfiltro.

(2) Depois puxe e remova o filtro de metal

(3) Enxague o filtro com agua em abundancia
até que esteja livre de residuos. Volte a
montar os filtros. Coloque de novo a insergao
do filtro e gire-a para a direita.

(4) Nunca utilize a sua maquina de lavar
loica sem um filtro.

O encaixe incorreto do filtro ira reduzir a
eficacia da lavagem.

Os filtros limpos sdo necessarios para o
funcionamento correto da maquina.

8.2. Bracgos de aspersao

Certifique-se de que os orificios de asperséo
nao estédo entupidos e que nenhum residuo de
alimento esteja preso nos bracos de asperséo.

Caso exista algum entupimento, remova os
bragos de asperséao e limpe-os debaixo de
agua.

Para retirar o brago aspersor superior,
desaperte a porca que o prende na posig¢ao,
rodando-o no sentido dos ponteiros do relégio
e puxando-o para baixo. Certifique-se de que
a porca esta devidamente apertada ao
reinstalar o brago aspersor superior.

Para remover e limpar a combinagéo de
filtros, gire para a direita e remova
puxando para cima
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS

FALHA

CAUSA POSSIVEL

RESOLUGCAO DE PROBLEMAS

O programa nao inicia.

A sua maquina de lavar loica ndo
esta ligada a corrente.

Ligue a sua maquina de lavar
loica a corrente.

A sua maquina de lavar loiga ndo
esta ligada.

Ligue a sua maquina de lavar loica
carregando no botao ligar/desligar.

Fusivel rebentado.

Verifique os seus fusiveis internos.

Atorneira de entrada de agua
esta fechada.

Abra a torneira de entrada de agua.

A porta da sua maquina de lavar
loica esta aberta.

Feche a porta da maquina de lavar loica.

A mangueira de alimentagéo da
agua e os filtros da maquina
estéo entupidos.

Verifique a mangueira de alimentagéo da
agua e os filtros da maquina e certifique-se
de que ndo estdo entupidos.

Permanece agua no
interior da maquina.

A mangueira de escoamento da
agua esta entupida ou dobrada.

Verifigue a mangueira de escoamento,
depois limpe-a ou desdobre-a.

Os filtros estao entupidos.

Limpe os filtros.

O programa ainda ndo
esta terminado.

Aguarde até o programa estar terminado.

A maquina para durante
a lavagem.

Falha elétrica.

Verifique a alimentacéo elétrica.

Falha de alimentagéo de agua.

Verifique a torneira de agua.

Se ouvem ruidos de
vibragéo e choque
durante a lavagem.

O braco de asperséao esta a bater na
loiga no cesto inferior.

Mova ou remova as pecas que estdo
a bloquear o brago de asperséo.

Permanecem residuos
alimentares parciais
na loiga.

A loica néo esta colocada
corretamente, a agua de aspersao
ndo esta a atingir a loica afetada.

Nao sobrecarregue os cestos.

A loiga esta inclinada uma na outra.

Coloque a loiga conforme as instrugées na
seccao ao carregar a sua maquina
de lavar loiga.

Utilizado detergente insuficiente.

Utilize a quantidade correta de detergente,
conforme o indicado na tabela do programa.

Programa de lavagem
errado selecionado.

Utilize as informacdes na tabela do
programa para selecionar o programa
mais apropriado.

Os bragos de aspersédo estéo
entupidos com residuos alimentares.

Limpe os orificios nos bragos de asperséo
com objetos finos.

Os filtros ou a bomba de escoamento
de agua estéo entupidos ou o filtro
esta mal colocado.

Verifique se a mangueira de escoamento
e os filtros estao colocados corretamente.
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FALHA

CAUSA POSSIVEL

RESOLUGCAO DE PROBLEMAS

Permanecem manchas
esbranquigadas
na loiga.

Utilizado detergente insuficiente.

Utilize a quantidade correta de detergente,
conforme o indicado na tabela do programa.

A configuragdo da dosagem do
abrilhantador e/ou do amaciador de
agua esta configurada para um nivel

demasiado baixo.

Aumente o nivel do abrilhantador e/ou do
amaciador de agua.

Nivel de dureza da agua alto.

Aumente o nivel do amaciador da agua
e adicione sal.

A tampa do compartimento do sal
nao fecha devidamente.

Verifique se a tampa do compartimento do
sal estd devidamente fechada.

Aloica ndo seca.

A opcao de secagem né@o
esta selecionada.

Selecione um programa com uma opgéo
de secagem.

A dosagem do abrilhantador
esta configurada para um nivel
demasiado baixo.

Aumente a configuragdo da dosagem
do abrilhantador.

Formam-se manchas de
ferrugem na loiga.

A qualidade do ago inoxidavel
da loiga é baixa.

Utilize apenas conjuntos adequados
a maquina de lavar loiga.

Nivel elevado de sal na agua
da lavagem.

Ajuste o nivel de dureza da agua utilizando
a tabela de dureza da agua.

A tampa do compartimento do sal
nao fecha devidamente.

Verifique se a tampa do compartimento do
sal estd devidamente fechada.

Demasiado sal deitado na maquina
de lavar loiga ao encher com sal.

Utilize um funil ao encher o sal no
compartimento, de modo a evitar derrames.

Ligacgao a terra deficiente.

Consulte um eletricista qualificado
imediatamente.

Permanece detergente
no compartimento do
detergente.

Foi adicionado detergente quando o
compartimento do detergente
estava molhado.

Certifique-se de que o compartimento do
detergente esta seco antes da utilizagao.
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CODIGOS DE AVARIAS E O QUE FAZER CASO ACONTECAM

CODIGO DE ERRO  [DESCRICAO CONTROLO
. —— DO ERRO
Lavagem | Fim [Iniciar/
Pausa
*  Certifique-se de que a torneira
de entrada de dgua esta
totalmente aberta e de que ndo ha
, qualquer corte de dgua.
Abastecimento de
\ dguainadequado  |* Feche a torneira de entrada de
Se agua, retire a mangueira de
7 A P .
entrada de dgua da torneira e
limpe o filtro na ligacdo que existe
no final da mangueira.
* Reinicie a sua maquina e
contacte o servico de assisténcia
se o erro continuar.
o, Erro de entrada * Feche a torneira.
-0; de &gua continua , L
I + Contacte o servico de assisténcia.
* A mangueira de descarga
de dgua esta entupida.
| | ) . .
B Y * Os filtros da sua maquina
7N 7N < H ~ .
! ! A &gua suja da poderdo estar entupidos.
méquina ndo pode
ser descarregada.  [* Desligue/ligue a sua maquina
e ative o comando de
cancelamento de programa.
* Contacte o servico de
assisténcia se o erro continuar.
: i |N&o é possivel
N2/ Ng/ . .
-0C -®C |atingira ] o
' ' [temperatura *  Contacte o servigo de assisténcia.
indicada da dgua
devido a uma avaria
do aquecimento
e do sensor de
aquecimento
o, NP O alarme de dgua [+ Desligue a sua maquina e feche a
aty aty a transbordar torneira.
estd ativo . o
* Contacte o servico de assisténcia.
i i i <tri
—:.:— -:.Ii— —:.:— E\'Ziiaajgemca » Contacte o servico de assisténcia.
I I
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AVISOS DE FALHA AUTOMATICOS E FORMAS DE PROCEDIMENTO

Os procedimentos de instalagao e reparagdo devem ser sempre realizados pelo Agente
Técnico Autorizado para evitar possiveis riscos. O fabricante ndo se responsabiliza por danos
que possam resultar de procedimentos realizados por pessoas nao autorizadas. As
reparagdes s6 podem ser realizadas por pessoal técnico. Se for necessario substituir um
componente, certifique-se de que s6 sdo usadas pecgas sobresselentes originais.

As reparacdes inadequadas ou o uso de pecas sobresselentes n&o originais podem provocar
danos consideraveis e riscos consideraveis para o utilizador.

No verso deste documento, encontram-se as informagdes de contacto do servigo de apoio ao
cliente.

As pegas sobresselentes genuinas relevantes para o funcionamento da maquina de acordo
com a correspondente ordem de Ecodesign podem ser obtidas junto do Servigo de Apoio ao
Cliente por um periodo de, pelo menos, 10 anos a contar da data em que o eletrodoméstico foi
colocado no mercado dentro do Espago Econémico Europeu.
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www.aspes.es

SERVITECNICA
Diregéo: C/Ciudad de Cartagena, n° 20
Phone: 96.324.67.51 & 96.324.67.52
Email: avisos@servictecnica.es
Cronograma: 9:00 to 14:00h & 16:00 to 19:00h
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